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1. Zmiana efektów metodami GET
Urządzenie AM-9 umożliwia zmianę wszystkich parametrów, jakie można zmienić na stronie www, 
poprzez  metody  GET.  Rozwiązanie  to  pozwala  zintegrować,  poprzez  sieć  Ethernet, sterownik
AM-9 z innym systemem sterowania (np.: BMS, KNX, FIBARO itp.). 
Aby móc sterować urządzeniem, należy na adres, na którym się ono znajduje, wysłać ramkę danych 
tekstowych w odpowiednim formacie. Dane te należy wysłać na port 80.

Naciśnięcie przycisku w przeglądarce lub zmiana położenia suwaka powoduje wysłanie komendy 
GET  do  sterownika  AM-9.  Komendy  te  można  odczytać  z  poziomu  przeglądarki  włączając 
narzędzia dla twórców witryn i wybierając  Sieć.

Po naciśnięciu przycisku w przeglądarce na liście wysłanych komunikatów pojawi się komunikat 
od  konkretnego  zdarzenia.  Czerwoną  ramką  zaznaczono  treść  komendy  GET  jaką  wysyła 
przeglądarka do AM-9. Komendę tą możemy skopiować i wkleić do innego urządzenia sterującego 
(np.: BMS, KNX, FIBARO itp.). 
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Dla przykładu komendę tą możemy wysłać za pomocą terminala Hercules i sprawdzić poprawność 
działania.

Należy zwrócić uwagę, że przed komendą należy wpisać: GET/

Opis komend sterujących:
SET_MFAV <> - zmiana głównego programu ulubionego
SET_FAV<> - zmiana programu ulubionego dla wybranych urządzeń
SET_PRG<> - zmiana zdefiniowanego programu  dla wybranych urządzeń
SET_MDIM<> - zmiana intensywności głównej
SET_DIM<> - zmiana parametrów dla wybranych urządzeń,  np.: intensywność, RGBW
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